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			Dutinové podlahy Lindner FLOOR and more®
				– Dutinové podlahy Lindner FLOOR and more® na lepený spoj pero – drážka pro dodatečné položení jakýchkoliv krytin v interiérech budov.
	– Vysoce přesné kalciumsulfátové desky jsou vyráběny a frézovány ve vlastním výrobním závodě Lindner v německém Dettlebachu.
	– Dutinové podlahy FLOOR and more® tvoří dutinu pro rozvod médií a lze na ni aplikovat jakékoliv krytiny včetně dřeva, keramické dlažby nebo kamene.
	– FLOOR and more® splňují všechny parametry ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy.
	– Jakost výroby všech komponentů je v souladu s normami ISO 9000. To přispívá k vyššímu komfortu při chůzi po těchto podlahách oproti konkurenci.




		
	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE
				– materiál desek: kalciumsulfátové nehořlavé desky vyztužené celulózovými vlákny
	– boční hrana desek: přesně frézované drážky pro lepený spoj pero – drážka
	– spodní konstrukce: ocelové pozinkované rektifikovatelné sloupky


 

	Konstrukční varianty:
	– FLOOR and more® comfort s integrovaným podlahovým topením
	– FLOOR and more® power pro extrémní únosnost
	– FLOOR and more® Arena pro stupňovité podlahy kin divadel a sálů




		
	VÝHODY A NEVÝHODY ZDVOJENÝCH PODLAH LINDNER FLOOR AND MORE®
				– rychlá, přesná a čistá montáž bez mokrých procesů
	– velmi přesné desky s bezkonkurenční rovinností pro náročné krytiny
	– možná pokládka jakýchkoliv krytin do 24 hodin po montáži
	– možnosti integrované technologie vytápění/chlazení
	– přístup do dutiny omezený pouze v místech revizních otvorů
	– tam, kde se očekává v budoucnu nutnost dostat se k rozvodům pod podlahou doporučujeme zvážení použití zdvojených podlah
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	Povrchové úpravy
	Příslušenství k chladícím podhledům
	Typy přenosu tepla-chladu z podhledů



	
			Chladící a vytápěcí technologie
				– Integrovaný systém vytápění/chlazení vložený do kovových podhledů nebo SDK podhledů.
	– Technologie Lindner Plafotherm® zaručující vysoký topný/chladící výkon a dlouhou životnost
	– Komplexní řešení podhledové konstrukce včetně. Do podhledů lze kromě technologie vytápění chlazení integrovat také osvětlení, reproduktory, kontrolní vstupy a případně jiné konstrukce.
	– Tyto systémy vynikají energetickou náročností oproti tradičním kombinací systémů.
	– Chladící/vytápěné podhledy lze navrhnout tak, aby tlumily hluk a aby detaily napojení jednotlivých konstrukcí tyto hodnoty nesnižovaly
	– Jednotlivé parametry podhledu, např. akustické hodnoty, jsou testovány ve výrobnách Lindner spolu s dalšími konstrukčními prvky Lindner a projektant má jistotu dosažených technických vlastností celku.




		
	KONSTRUKČNÍ VARIANTY
				– mnoho variant topných/chladících kovový podhledů Lindner Plafotherm® vycházejících konstrukčně z kovových podhledů
	– sádrokartonové podhledy – termostropy Plafotherm® GK HEKDA




		
	VÝHODY INTEGROVANÉHO CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ
				– technicky ověřená kombinace konstrukcí
	– esteticky velmi účinné
	– vysoký topný / chladící výkon
	– prostor bez překážejících radiátorů a fan-coilů
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